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Н А У Ч Н Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

К Е Р А М И Ч Е С К И Е  И З О Л Я Т О Р Ы  Д Л Я  В Ы С О К О Г О  В А К У У М А

«Деталь помещается в высокий вакуум, где она изолирует две части с разными потенциалами.
Керамика является единственным подходящим материалом для этого применения с точки зрения ее низкой скорости дегазации и высокой 
диэлектрической прочности.
Мы выбрали 3D-печать, потому что хотели сравнить эту довольно новую и интересную технику с производством «стандартной» керамики.
3D-печать была дешевле и быстрее »
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В рамках проекта 3D-CAPS значительно сократили 

размеры фильтров, используемых для удаления и 

восстановления CO2 из промышленных газов и 

увеличили производительность системы в 10 раз.

КАТАЛИЗАТОРЫ И ФИЛЬТРЫ

Улавливание CO2 с помощью сорбентов, 
оптимизированных для печати на 3D-принтере
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М Е Д И Ц И Н А

ЛОТКИ ДЛЯ АНАЛИЗА КРОВИ (80x80x15 мм)

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЫ
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М Е Д И Ц И Н С К И Е  И М П Л А Н Т Ы

СПИНАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТЫ

КОЛЕННЫЕ ИМПЛАНТЫ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
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М Е Д И Ц И Н С К И Е  И М П Л А Н Т Ы

Черепно-челюстно-лицевые 

биоразлагаемые имплантаты 
для остеоиндукции

Индивидуальное моделирование на

основе данных медицинских

изображений пациентов и

изготовление индивидуальных

имплантатов с использованием

биоразлагаемой керамики на основе

фосфата кальция (CaP).

С помощью 3D-печати кальций-

фосфатной керамикой можно

создавать новую костную ткань и

успешно реконструировать

морфологию челюстно-лицевых

участков с восстановлением

биологических функций.



С Л О Ж Н А Я  Г Е О М Е Т Р И Я



Н Е Б О Л Ь Ш И Е  Р А З М Е Р Ы



Ф О Р М Ы  И  С Т Е Р Ж Н И  Д Л Я  Т О Ч Н О Г О  Л И Т Ь Я
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Л И Т Ь Е  П О  3 D  П Е Ч А Т Н Ы М  Ф О Р М А М



П Р И М Е Н Е Н И Е  В  Т О Ч Н О М  Л И Т Ь Е



ПЕЧАТЬ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ ИЗ ОКСИДА КРЕМНИЯ ГОТОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ

П Р И М Е Н Е Н И Е  В  Т О Ч Н О М  Л И Т Ь Е



А Э Р О К О С М И Ч Е С К А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

КЛАПАН СКАФАНДРА ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ >40% ТОМОГРАММА





A D M A F L E X  3 0 0

Л И Т Е Й Н А Я  Ф О Р М А



A D M A F L E X  3 0 0

С П Е Ч Е Н А Я  Л И Т Е Й Н А Я  Ф О Р М А



П Р И М Е Н Е Н И Е  В  Т О Ч Н О М  Л И Т Ь Е



П Р И М Е Н Е Н И Е  В  Т О Ч Н О М  Л И Т Ь Е



ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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3D ПЕЧАТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИТЕЙНЫЕ ФОРМЫ И СТЕРЖНИ

ПРОИЗВОДСТВО ЛОПАТОК

ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА 1800°C 

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

однопроходное 
внутреннее 
охлаждение

однопроходное 
многопоточное 
внутреннее 
охлаждение

пятипроходное
внутреннее 
охлаждение с 
несколькими 
потоками и 
интенсивным 
охлаждением



I N V E S T M E N T  C A S T I N G

CASTING CORES



М О Д Е Л Ь Н Ы Й  Р Я Д
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Admaflex 130
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Характеристики

Admatec (Admaflex 130)

Габариты (мм) 575 x 880 x 1760

Область печати (мм)

96 x 54 x 110

128 x 80 х 110

160 х 100 х 110 (Hmax 396мм addOn)

Разрешение (µm)
35 мкм

50 мкм, 62 мкм

Толщина слоя (µm) From 10 to 200

Истоник света LED

Плотность керамики 98,5 – 99,8%

Материалы
AL2O3 / ZrO2 (99% плотность)

Fused Silica

Усадка До 30%

Цена 199-259 kEUR

Стоимость расходных материалов Пленка: 92 EUR - 400м

Гарантия 1 год

Формат данных ввода SLC
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Admaflex 300



Характеристики

Admatec (Admaflex 300)

Габариты (мм) 1282 x 1900 x 1100

Область печати (мм)

194 x 89 x 300

238 x 160 х 300

260 х 220 х 300 (Hmax 500мм addOn)

Разрешение (µm)

35 мкм

62 мкм

88 мкм

Толщина слоя (µm) 10 – 200

Истоник света LED

Плотность керамики 98,5 – 99,8%

Материалы
AL2O3 / ZrO2 (99% плотность)

Fused Silica

Усадка 25 – 35%

Цена 360-430 kEUR

Стоимость расходных материалов Пленка: 555 EUR - 800м

Гарантия 1 год

Формат данных ввода SLC



A D M A F L E X  3 0 0
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ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ



Экономика Admaflex 130

Изделие:

Кубик (10х10х10 мм)

Расходные материалы: 

Пленка 400 м – 92 EUR

(1 метр – 0,23 EUR)

Суспензия Al2O3 1 кг – 472 EUR

(1 см3 Al203 – 1,9 EUR)

Заполнение камеры:

160 х 100 мм – 135 шт

Расход пленки:
6,8 м – 1,56 EUR

Расход суспензии: 
148,5 см3

Себестоимость по материалам:

2,1 EUR  = 190 RUB

Производительность за 1 год:

590 тыс шт

Плотность Al2O3 – 3,9 г/см3

Толщина слоя – 25 мкм

Количество слоев – 400

Время печати – 1 час 40 минут



Экономика Admaflex 300

Изделие:

Кубик (10х10х10 мм)

Расходные материалы: 

Пленка 800 м – 555 EUR

(1 метр – 0,69 EUR)

Суспензия Al2O3 1 кг – 472 EUR

(1 см3 Al203 – 1,9 EUR)

Заполнение камеры:

260 х 220 мм – 504 шт

Расход пленки:
10,8 м – 7,45 EUR

Расход суспензии: 
554,4 см3

Себестоимость по материалам:

2,1 EUR  = 190 RUB

Производительность за 1 год:

2,2 млн шт

Плотность Al2O3 – 3,9 г/см3

Толщина слоя – 25 мкм

Количество слоев – 400

Время печати – 1 час 40 минут
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С р а в н е н и е  с  к о н к у р е н т а м и
3DCERAM

C3600 ULTIMATE

ADMATEC
ADMAFLEX300

LITHOZ
CeraFab System S230

600 x 600 x 300 мм
Технология SLA
Скорость печати переменная
Толщина слоя 25-125 мкм
Вес 4000 кг
Стоимость принтера ******
Стоимость материалов **

260 x 220 x 500 (650) мм
Технология DLP
До 300 слоев в час
Толщина слоя 10-200 мкм
Вес 500 кг
Стоимость принтера **
Стоимость материалов **

192 × 120 × 320 мм
Технология DLP
До 150 слоев в час
Толщина слоя 25-200 мкм
Вес 400 кг
Стоимость принтера **
Стоимость материалов ***



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Антон Лихтнер

Специалист по 3D решениям

НПО 3D Интеграция

Россия, г. Москва, ул. Докукина 16с3

Офис: +7 (495) 108 60 68

Моб: +7 (977) 832 52 36

E-mail: likhtner@i3d.ru


